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CLASSE Il - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree wurbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densitd di popolazione, con presenza di attivita commerciali e di
uffici, con limitata presenza di attivitd artigianali e con assenza di attivitd industriali, aree
ruralt che impiegano macchine operatrici,

CLASSE IV - Aree di intensa attivita umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso fraffico veicolare, con alta
densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di
aftivita artigianali; le aree in prossimitd di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie; le aree portuali, le arce con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le arce interessate da insediamenti industriali ¢ con scarsita di
abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di
insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le
campiture definiti al Capitolo 1.7 della direttiva regionale n. 896/03.

1.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui € suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97
stabilisce i valori limite di immissione, i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i
valori di qualita, distinti per i periodi divrno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell’art. 2 della Legge 447/95:

s _valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che pud essere immesso da
una o piu sorgenti sonore nell ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in
prossimita det ricettori (Tab. 1);

o valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puod essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa (Tab. 2);

¢ valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per I'ambiente (Tab. 3),

» valori di qualita: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio € nel lungo
periodo con le tecnologie e e metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli
obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

Classi di destinazione d'uso del tempi di riferimento
territorio diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette 50 40
II aree prevalentemente residenziali 55 45
111 aree di tipo misto 60 50
IV aree di intensa attivita umana 65 55
[V aree prevalentemente industriali 70 60
VI aree esclusivamente industriali 70 . 70
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Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione |

classi di destinazione d'uso del
territorio .

tempi di riferimento

diurno (06.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

I aree particolarmente protette 45 35
I1 aree prevalentemente residenziali 50 40
{1l aree di tipo misto 55 45
IV aree di intensa attivitd umana 60 50
|V aree prevalentemente industriali 65 55
V1 aree esclusivamente industriali 65 65

Tab. 3 - Valori di attenzione

Valori di attenzione (dBA)
Classificazione del Riferito a I ora Riferito a Tr
territorio Diurno Notturno Diurno Notturno
(06.00- 22.00) (22.00- 06.00 | (06.00- 22.00) (22.00 - 06.00
I aree
particolarmente 60 45 50 40
protette -
11 aree
prevalentemente 65 50 55 45
residenziali
III_ aree di tipo 70 55 60 50
isto
IV‘ afe‘e di intensa 75 60 65 55
attivita umana N
'V aree
prevalentemente 80 65 70 60
industriali
V1 aree
esclusivamente 80 75 70 70
ndustriali

Tab. 4 - Valori di qualita

classi di destinazione d'uso del
territorio

Valori di qualita (dBA4)

Diurno {06.00-22.00)

notturno (22.00-06.00)

[ aree particolarmente protette 47 37
1T aree prevalentemente residenziali 52 42
IT] aree di tipo misto 57 - 47
TV aree di intensa attivita umana 62 52
V aree prevalentemente industriali 67 57
VI aree esclusivamente industriali 70 70
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1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore
All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora & soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei [ivelli _sonori (immissione ed emissione) propri della zona di
apparienenza

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati
presso il confine della proprietd cui appartiene la medesima, ¢ pilt precisamente dove sono i
ricettort.

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed entissione} propri della zona limitrofa

I livelli sonort prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati
all’interno delle zone limitrofe in prossimita dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi
realmente firuibili da persone e comunita.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all’interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite
differenziali di immissione (definiti all’art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB
per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non st applicano nelle arce classificate in classe VI (aree esclusivamente
industriali). '

L’applicazione del criterio differenziale ¢ vincolata al superamento di uno dei seguenti valori
di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore € da ritenersi trascurabile:

¢ Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello
notturno

» Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno ¢ 25.0 dBA in quello
notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosita prodotta:
e dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;

¢ da attivita ¢ comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali,

¢ da servizi ¢ impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
arrecato all’interno dello stesso.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalita di misura del rumore sono quelle
indicate ne] Decreto del Ministero dell'’Ambiente det 16/3/98 “Tecniche di rilevamento ¢ di
misurazione dell’inquinamento acustico”.

1.4 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali
omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.R.G.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

a) CONFINI COMPATIBRILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per pitt di 5 dBA, in cui non
risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di
zona).
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